
1 schodiště bez nutnosti zdění

Jednoduché skládané schodišťové stupně pro překonání terénních nerovností z tvarovek ZIQZAQ BLOK nebo ZIQZAQ
BLOK grind uložených do pevného štěrkopískového nebo betonového lože. Tvarovky lze pro větší stabilitu vzájemně 
spojit mrazuvzdorným lepidlem. 

Jednoduché schodišťové stupně pro překonání terénních nerovností z tvarovek KB Palisáda A nebo KB Palisáda A GRIND
uložených do betonového lože. Stupně lze vyplnit pískem, trávníkem, zámkovou dlažbou nebo zakrýt broušenými stříškami
KB ps-20 G.

zahradních schodišť 

Jednoduché skládané schodišťové stupně pro překonání terénních nerovností z tvarovek GARDEN STONE nebo GARDEN
STONE GRIND uložených do betonového lože. Pro lepší stabilitu lze tvarovky vzájemně spojit mrazuvzdorným flexibilním lepidlem.
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Garden Stone nebo GRIND Garden
 Stone vzájemně slepené, uložené 
na vazbu a zapuštěné 2-5 cm do 
štěrkopískového lože



2 schodiště zděné

zahradních schodišť 

Varianty 
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betonové lože

KB KLASIK

Tvarovky KB 1-31 B nazděné do betonového lože a zakryté broušenými stříškami KB ps-20 G.

Tvarovky Betonová cihla KB nazděné do betonového lože.
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KB 2-20 A

Betonové lože

Zemina
původní

Tvarovky KB 2-20 A nazděné do betonového lože.
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